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SCALA GRAFICAManufatto di regolazione

Stazione di sollevamento
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Coni visuali rilevamento fotografico

Direzione di scolo

Confine Comunale

Idrografia competenza Regione Veneto

Idrografia Minore

Scoline

Canali Principali (Consorzio di Bonifica Bacchiglione)

Canali o Fiumi in gestione a Consorzio di Bonifica Brenta

Fognatura nera

Fognatura nera di progetto

Fognatura Bianca

Modellazione idraulica

Valore della superficie afferente lo scolo modellato

Superficie afferente lo scolo modellato

Sezione di rilievo topografico

Criticità da modellazione idraulica

Interventi proposti

Espurgo fossato e idropulizia condotte

Scavo per ripristino livelletta

NB: il modello idraulico ipotizza la rete libera da ostruzioni e
intasamenti con le quote altimetriche e le sezioni allo stato di fatto

Legenda idrografia Stato di fatto Criticità riscontrate nei sopralluoghi

Criticità puntuali

Tratti a scolo difficoltoso individuati dai sopralluoghi

Tratti eliminati

Frana spondale

Tratti a scolo difficoltoso segnalati dai tecnici comunali

Aree, indicate dai tecnici comunali, con possibili
allagamenti durante gli eventi meteorici
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